附件一：
	
	技术要求
	
	

	[bookmark: OLE_LINK2]品目一：
	干式快速酶标孵育器
	响应
	偏离

	1
	孵育结合振荡，促进反应。
	
	

	2
	常规和加速两种模式可自由选择。
	
	

	3
	每次可同时孵育≥4块酶标板，可循环孵育。
	
	

	4
	内部设计有循环空气加热通道，能快速到达设定温度，保障每个孔位受热均匀。
	
	

	5
	采用低速双滚珠风扇和长寿命加热模块，长时间使用免维护。
	
	

	6
	仓内带有保湿装置，减少孵育过程中，对孵育品的水分挥发，保障实验结果。
	
	

	7
	液晶触屏，操作简单，带防水设计，防止在使用及操作过程中遇水损坏，减少维修成本。
	
	

	8
	分组独立计时，直观显示孵育剩余时间。
	
	

	9
	孵育完成，声光报警，最后一组孵育结束，仪器自动停止加热。
	
	

	10
	设有门盖安全装置，打开门盖暂停孵育。
	
	

	11
	定时范围：0~120min可调
	
	

	12
	温度控制范围：室温~+60℃
	
	

	13
	温度均匀性：≤ 0.5℃
	
	

	14
	温度稳定性：≤ 0.5℃
	
	

	15
	振荡幅度控制：十级可调
	
	

	[bookmark: _GoBack]品目二：
	智能混匀器
	响应
	偏离

	1
	有透明防护盖，保证生物安全。
	
	

	2
	液晶触摸屏，操作简单。
	
	

	3
	精密伺服电机系统，转速可调节。
	
	

	4
	四区单独精准计时，混匀完成声音提示。
	
	

	5
	托盘阻尼垫可拆卸，方便清洗及更换。
	
	

	6
	转速：100~200r/min
	
	

	7
	定时范围：0~99min
	
	

	8
	熔断器：0.5A(2个)
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



