附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	[bookmark: _GoBack]品目：
	屈光分析仪
	
	

	一、
	参数
	
	

	1
	临床应用：飞秒激光机，用于角膜屈光手术，制瓣和飞秒微创视力矫正手术
	
	

	2
	脉冲持续时间(fs)≤350
	
	

	3
	激光模式：脉冲式
	
	

	4
	激光脉冲重复频率(kHz)≥500kHZ
	
	

	5
	最大输出功率≤2W
	
	

	6
	焦点光斑大小（角膜手术）≤6um
	
	

	7
	光斑间距（角膜手术）≤5um
	
	

	8
	负压环型号≥ZO-510.700.021、ZO-510.700.022、ZO-510.700.023
	
	

	9
	负压环型号直径≤12mm
	
	

	10
	具有眼球旋转补偿功能
	
	

	11
	具有激光臂功能或激光臂可旋转功能
	
	

	12
	手柄表面可进行灭菌处理
	
	

	13
	一个手柄可适配多种患者介面
	
	

	14
	飞秒激光能量最小值≤110nJ
	
	

	15
	激光波长≥1030nm
	
	

	16
	飞秒手术激光时间≤25S
	
	

	17
	角膜瓣形状圆形或椭圆
	
	

	18
	角膜开口位置：360°任意可调
	
	

	19
	角膜瓣厚度范围：80μm～220μm可调
	
	

	20
	最大角膜瓣直径≥9mm
	
	

	21
	角膜瓣侧切角可调范围：45°～135°
	
	

	22
	角膜瓣蒂的位置：360°任意可调
	
	

	23
	眼位固定：具有吸引环和计算机控制的真空系统
	
	

	24
	具有计算机控制自动一次性负压吸引功能
	
	

	25
	具有瞳孔中心定位或补偿功能
	
	

	26
	术中病人不换床
	
	

	27
	可配合不同品牌准分子激光治疗仪使用≥1个品牌
	
	

	28
	具有高清显示器
	
	

	29
	显示屏下可视化
	
	

	30
	设备冷却方式：风冷或水冷
	
	

	31
	设备最小装机面积≤长：4m，宽：4m
	
	

	32
	设备环境工作条件最低温度≤18度
	
	

	33
	设备环境工作条件最高温度≥24度
	
	

	34
	设备环境湿度条件：最大相对湿度≥75%，无冷凝
	
	

	35
	主机具备滑轮，方便移动,安装便捷
	
	

	36
	系统重量≤520KG
	
	

	37
	具有CFDA认证
	
	

	二、
	配置清单
	
	

	1
	飞秒激光系统主机1台
	
	

	2
	UPS不间断电源1台
	
	

	3
	开睑器4个
	
	

	4
	掀瓣器4个
	
	

	5
	分离器4个
	
	

	6
	眼前节分析仪1台
	
	

	7
	验光仪1台
	
	

	8
	全自动眼压计1台
	
	

	9
	全自动综合验光台1台
	
	

	10
	裂隙灯显微镜1台
	
	

	11
	眼科手术床1台
	
	

	12
	532眼底激光（手术版）1台
	
	

	13
	彩色打印机3台
	
	

	14
	宣教电视≥85寸2台
	
	

	15
	屈光科室软装设计1件
	
	

	三、
	提供参询机型详细配置清单
	
	

	四、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	

	五、
	整机原厂质保≥3年
	
	



