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	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	（一）设备主机系统
	
	
	

	2
	1、可进行全数字化脉动压力图形处理。
	
	
	

	3
	2、可进行全数字化超声多普勒血流图形处理。
	
	
	

	4
	3、图形存挡与病案管理：实现病人静态图形的存储、管理及回放和存储。
	
	
	

	5
	4、支持实时波形截取功能。
	
	
	

	6
	5、支持心电同步功能。
	
	
	

	7
	6、支持病人静态图形离线分析/存贮。
	
	
	

	8
	7、病例存储量：35万例。
	
	
	

	9
	8、支持扫码枪输入病人信息。
	
	
	

	10
	9、有自动数据备份功能，可防止意外操作造成检测数据丢失。
	
	
	

	11
	10、支持网络数据传送功能。
	
	
	

	12
	11、工作条件：电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz；输入功率：≥160VA；环境温度范围：10-35℃；相对湿度范围：40-75％；大气压力：≥700-1060hPa。
	
	
	

	13
	12、防电击类型：I类
	
	
	

	15
	（二）设备传感系统
	
	
	

	16
	（1）超声多普勒流速探头
	
	
	

	17
	1、流速测量范围：5-100cm/s，多普勒（PW）最小测量速度5cm/s, 最大测量速度100cm/s。
	
	
	

	18
	2、流速测量准确度：
	
	
	

	19
	1）在10-100cm/s范围内，误差值不大于±15%。
	
	
	

	20
	2）小于10cm/s范围内，误差不大于±2cm/s。
	
	
	

	21
	3、具有图形实时冻结功能。
	
	
	

	22
	4、流速测量功能：具有动态显示血流速度波形的功能。
	
	
	

	23
	4.1、反映脑血管状况的指标：
	
	
	

	24
	1）最大血流速度值（Vmax）
	
	
	

	25
	2）最小血流速度值(Vmin)
	
	
	

	26
	3）血流速度平均值（Vmean）
	
	
	

	27
	4）平均血流量值（Qmean）
	
	
	

	28
	4.2、反映脑动脉大血管弹性特征的指标：
	
	
	

	29
	1）特性阻抗（Zcv）
	
	
	

	30
	2）脉搏波波速（WV）
	
	
	

	31
	4.3、反映大脑小血管阻力的指标：
	
	
	

	32
	1）外周阻力（RV）
	
	
	

	33
	2）动态阻力（DR）
	
	
	

	34
	4.4、反映颅内毛细血管闭锁状况的指标：
	
	
	

	35
	1）临界压（CP）
	
	
	

	36
	2）舒张压与临界压差（DP）
	
	
	

	37
	（2）心电同步功能
	
	
	

	38
	显示功能：检测仪具有动态显示心电同步信号和自动同步触发电平的功能，心电同步信号和自动同步触发信号可相互转换。
	
	
	

	39
	（3）脉搏压力探头
	
	
	

	40
	1、压力测量功能：具有动态显示血液压力脉搏波形的功能，能够清晰、正确的显示血液压力脉搏波形，压力探头可测得颈内动脉压力波形。具有图形实时冻结功能。
	
	
	

	41
	2、压力测量范围：0-35KPa。
	
	
	

	42
	3、压力放大器增益范围：0—20dB。
	
	
	

	43
	4、具有图形实时冻结功能。
	
	
	

	44
	（三）脑血管血流动力学数据处理平台
	
	
	

	45
	1、Windows系统处理平台
	
	
	

	46
	2、CPU：I5
	
	
	

	47
	3、内存：8G
	
	
	

	48
	4、电子硬盘（SSD）：512G
	
	
	

	49
	二、软件系统功能及参数
	
	
	

	50
	1、具有卒中高危人群筛查系统软件操作系统；高血压卒中危险度评估软件操作系统；可提供国家版权局软件著作权证书复印件证明。
	
	
	

	51
	2、根据高血压的不同分级标准（1级高血压、2级高血压、3级高血压），有不同的扣分权重。
	
	
	

	52
	3、计算功能：用脑血管血流动力学参数及四大软件系统分析方法计算脑血管特性指标，有脑血管功能评估积分及提示功能，定量评估卒中危险度。
	
	
	

	53
	4、采集和选择波形：具有采集流速波形和压力脉搏波波形功能；并可对采集的波形进行选择。
	
	
	

	54
	5、正常参考值模块：脑血流动力学检测指标的正常参考值从1岁—95岁，20岁以下为一个年龄段；20-95岁以每5岁为一个年龄段，根据不同年龄段,不同性别计算检测结果。预警脑卒中的敏感度≥80.7%，特异度≥78.5%。
	
	
	

	55
	6、数据查询功能：具有5种查询方式（全部查询、编号查询、就诊号（ID）查询、姓名查询、日期查询）。
	
	
	

	56
	7、数据管理与存储：具有脑血管功能监测与健康管理数据功能，可储存个体信息及测量数据功能。
	
	
	

	57
	8、具有根据收集信息自动识别是否存在肥胖和高血压的功能。
	
	
	

	58
	9、可对糖尿病、高脂血症造成血流动力学检测中的特性阻抗、脉搏波波速反映大血管弹性状况（血管硬化）的指标异常均进行积分细化。
	
	
	

	59
	10、通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证，符合：YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016标准。
	
	
	

	60
	11、有脑功能积分，脑功能积分是脑卒中筛查的标准。
	
	
	

	61
	12、无专机专用耗材
	
	
	

	62
	13、配置彩色双面激光打印机1台、诊查床1张、电脑桌1台，转椅2把，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。
	
	
	

	63
	提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由中标人承担。
	
	
	

	 二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	 三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



